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2024深坑電信廠房大火

2024年2月20日下午2時，位於新北市深坑區的一處電信設備工廠發
生火災，起火處位於連通的地下室，火勢迅速竄升蔓延，燃燒面積約
1000平方公尺。由於火警發生處存放許多電子通訊產品與鋰電池，滅
火困難度高也容易復燃，同時大量的濃煙擴散並伴隨刺鼻的異味。首
當其衝的除了新北市新店區與臺北市文山區之外，臺北市的大安、信
義、中山區與新北市中和、永和區等，雙北共12個行政區都受到影響。

高解析HYSPLIT軌跡模擬

本研究以高解析WRF的模擬結果，利
用HYSPLIT模式分析此次空氣污染事件的
影響範圍。2024年2月20日下午4點開始的
高解析PM2.5軌跡模擬結果顯示，污染物
從火災發生處排放之後，先往南邊的文山
與新店區的方向移動，之後再轉往北方朝
中永和方向移動。因此造成該地區的
PM2.5濃度升高，此結果與微型感測器監
測趨勢變化相符。

高解析HYSPLIT濃度模擬

2024年2月20日18時至21日0時二氧化硫的最大濃度分
布圖顯示，污染物濃度最大值出現在下風處的文山區與新
店區，並隨著時間往北方的中和、永和、萬華與大同區擴
散。此外，20日18時至21時的二氧化硫逐時濃度分布顯示，
污染物由火災發生點逐漸擴散蔓延，首先影響文山、新店
區，隨後波及臺北市的信義、大安及中正區，最後進一步
擴散至永和、中和、萬華及大同區。
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