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研究目的

示警閘道器可不需透過手機裝置既可接收我國電信業者基地臺所發送出的細胞廣播告警訊息，並可針對

告警訊息內容自動觸發後端物聯網設備。現行空襲預警警報臺負責防空警報發放作業，其發放方式分為遙控

警報臺及人工警報臺2種方式，其中遙控警報臺接收遙控警報命令後，可於5秒內自動啟動防空警報器；人工

警報臺則需仰賴層層訊息傳遞並透過手動啟動警報器發放，其花費時間可能達90秒。為有效縮短空襲預警時

間，本研究規劃透過示警閘道器作為示範區應用，於定點不定時接收告警訊息，並依告警訊息內容進行相關

後端設備的啟動，以縮減現行警報器啟動所需的時間。

研究目的

本研究擴充本中心原有示警閘道器能力使其可透過細胞廣播告警訊息服務之接收藉以觸發後端原人工警

報臺警報器。細胞廣播告警訊息服務係由我國電信業者提供訊息傳遞的服務，目前我國電信業者從原本5家

電信業者，經部分業者合併後變成3家電信業者，因此在電信業者的數量上並非一成不變。同時電信技術的

演進，也陸續從2G、3G轉換成現今的4G、5G為主流訊號。考量系統維運性、硬體更新性，因此本計畫將本

中心原示警閘道器進行硬體強化，在架構上將可能需要硬體維護或升級的部分採用模組化設計，藉以降低維

護與更新的成本。

示警閘道器主要模組可分成運算模組、通訊模組、IO控制模組3個主要部份。其中由通訊模組負責接收

細胞廣播告警訊息；再由運算模組進行決策判斷；並透過IO模組進行後端設備控制。

研究成果

本中心研發的示警閘道器可不需透過手機裝置接收我國細胞廣播告警

訊息，並可針對告警訊息內容自動觸發後端物聯網設備。本研究於

2024/7/23於示範區配合北區萬安演習，成功實地接收與後端警報台觸發

作業，驗證所研發的示警閘道器在接收符合關鍵詞規則的告警訊息後，可

於5秒內自動化的驅動後端警報台進行告警作業，大幅省去人力介入的作業

時間，同時也透過自動化觸發告警方式，加速告警訊息傳遞的時間。


